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פס ייצור 
המארזים

1. כיפוף והטבעה של לוחות מתכת 
שטוחים לצורת מארזים

2. קידוח חורים לצורך קיבוע חלקים 
למארז

3. קידוח פתחי אוורור וחיבורי רגליות

4. התאמת חלקי מתכת פנימיים למארז

5. הצמדת רכיבי חיבור פנימיים למארז
6. רכיבי החיבור מחוזקים מכאנית

7. תמה המלאכה: פועל מתכונן להצמיד 
מדבקת אישור איכות OK למארז 

המוגמר 
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חברת   YINHEמפעילה אולפן טלוויזיה משלה! למעשה מופעל יותר מערוץ אחד, שכן לשם בדיקה 
לאותות בתקני     נראים המשדרים  בודד. בתמונה  שידור  מאות  יותר  נדרש  מקיפה של הממירים 
DVB-T ו-  DVBT2, עבור אותות  DVB-Sו-  DVB-S2, עבור אותות  DVB-Cוכן עבור אות בתקן  
ABS-S, שהוא תקן שידורי הטלוויזיה בלוויין בסין, ולאות   DMB-TH שהוא תקן שידורי הטלוויזיה 

הקרקעי בסין  . עבור אותות מסוג  ISDB-T יש לחברת  YINHE פתרון בתוכנה. 

תוכן ברחבי  וספקי  ODM של החברה  ה-  כאן בקשר עם שותפי  מצוי  צוות המכירות בפעולה, 
העולם. לחברת  YINHEצוותי מכירות המתמחים במכירה לאזורי דרום אמריקה, חבר העמים, 

מערב אירופה, הודו, אוסטרליה, אפריקה והמזרח התיכון.

מחלקת המו"פ
1. הונגצ’ון גו מנהל את מחלקת הפיתוח. משו־

לחנו הוא ממונה על שישים וחמישה מהנדסי 
פיתוח חומרה ותוכנה. 

2. מהנדסי התוכנה עמלים על פיתוח דגמים 
YINHE   חדש מתוצרת חברת

3. עובד העמל בשקידה על פתרון תקלת 
חומרה

4. על גבי עמדת בדיקות מצוידת היטב, 
בוחנים העובדים אבות טיפוס של מוצרים 

ומריצים בדיקות שונות  

5. עובד מציג לפנינו את אחד המוצר החדשים: 
 ,DVB-S2   לשידורים בשיטת HDTV ממיר

CA הכולל חריץ

6. מוצר חדש אחר: ממיר  DVB-T באיכות  
MPEG-4הכולל PVR ודיסק קשיח פנימי בקי־

בולת  500GB , המיועד לצפייה בשידורי חינם 
בבריטניה, אוסטרליה וניו זילנד
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מבט מגג בניין משרדי ההנהלה אל שטח האתר הנרחב של 
חברת  YINHE, על אולמות היצור הרבים הפזורים בו. 

 YINHE   אם ביקשתם הוכחה כי חברת
היא יצרנית מובילה ומחויבת של ציוד קליטה לווייני, 
הרי היא לפניכם: מעל מאה צלחות קליטה לווייניות 
מותקנות על הגגות באתר. הצלחות הגדולות הן בקוטר 1.8 מטרים, והן 
מכוונות לעבר הלוויין     CHINASAT 6B בכיוון 115.5° מזרח


